Montantes Linea “Insignia” Soleras Linea “Insignia”

Medidas del perfil

Designacion del Designacién del

perfil g perfil

Montante 149 149 35 30 2600 * Solera 150 150 30 30 2600 *
Montante 99 99 35 30 2600 * Solera 100 100 30 30 2600 *
Montante 69 69 35 30 2600 150 Solera 70 70 30 30 2600 134
Montante 53 53 35 30 2600 - Solera 54 54 30 30 2600 *
Montante 34 34 35 30 2600 112 Solera 35 35 30 30 2600 097
Montante 25x25 25 25 20 2600 * Solera 26 26 25 25 2600 *
Montante 99- 090 9 35 30 2600 * Solera100 - 0,90 100 30 30 2600 *
Montante 69- 0,90 69 35 30 2600 - Solera70 - 0,90 70 30 30 2600 -

Ajuste y Revestimiento Linea de Exportacién “Linea A"

Medidas del perfil

Designacion del Designacion del
perfil } perfil
Omega 70 3 32 2600 093 Montante 69 A 69 B25) 315 2600
Cantonera 30 30 * 2600 * Montante 34 A 34 325 315 2600
Cantonera Flex 30 30 * 2600 * Montante 3 %" A 9 325 315 2600
Angulo de ajuste 25 10 x 2600 i
Bufia Z 15 85 * 2600 * Solera 70 A 70 28 28 2600
Bufia 20 20 85 * 2600 " Solera 35 A 85 28 28 2600
Buria 50 50 85 * 2600 * Solera3 %" A 92 28 28 2600
Bufia 100 100 85 * 2600 *
C
[ —

Montante “Insignia” Solera “Insignia” Angulo de ajuste B

Omega ’ Cantonera B Buiias

Consumo estimativo de materiales por m2

Media pared ¢/ Pared simple c/ Cielorraso junta tomada ¢/ Pared doble ¢/
perfileria 70 mm x m2 perfileria 70 mm x m2 perfileria 35 mm x m2 ria 70 mm x m2 perfileria 100 mm x m2
Detalle Consumo x m2 Detalle Consumo x m2 Detalle Detalle Consumo x m2
S70 1,00 ml S70 1,00 ml S35 130ml S70 1,00 ml S100 1,00 ml
M 69 2,50 ml M 69 2,50 ml M34 295ml M69 250ml M99 2,50 ml
Fij @8 3,50 unid Fii 08 3,50 unid Fii 08 6,00 unid Fij 08 3,50 unid Fij @8 3,50 unid
TA 8,00 unid TA 8,00 unid TA 16,00 unid TA 8,00 unid TA 8,00 unid
T2A 13,00 unid T2A 26,00 unid T2A 18,00 unid T2A 26,00 unid T2A 26,00 unid
PL12 1,05 m?2 PL12 210 m2 PLY12 1,05 m2 T3A 26 unid T3A 26 unid
Cinta 1,65 ml Cinta 330ml Cinta 1,65 ml PL12 420 m2 PL12 420 m?
Masilla 090Kg Masilla 180Kg Masilla 090 Kg Cinta 330 ml Cinta 330ml
Masilla 180Kg Masilla 180Kg
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